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Talegengivelse af hgj kvalitet
Medhgrsmulighed — telefonen har indbygget hejttaler
Héandfri funktion

Fagsgrdy

[1] Horergr med blgd spiralsnor [3_] Tastatur for nummersending
[Z Styrkekontrol for hejttaler @ Regulator for tone-ringer

og herergr
@ medhgrstast for til- eller - Hojttaler

frakobling af hejttaler )

(hvid kant pé tastens forside Stik for propsnor

markerer medhor)

[9] Stik for hgrergr

[4] @ anvendes kun ved privat-
centraler og dobbeltomstilling



Opkald
Opkald kan ske ved at aflpfte horergret og derefter at taste telefonnummeret.

De kan ogsa foretage opkald uden at aflpfte horergret ved hjelp af S-tasten,
som svarer til aflpftet horerer.

Opkald med aflgpftet hgrergr:
Aflpft horergret.
Afvent klartone.
Tast det pnskede telefonnummer.

Leeg herergret pa, nér samtalen er afsluttet eller hvis telefonnummeret er
optaget.

Opkald uden aflgftet horeror:
Vip @ .
Afvent klartone i hgjttaleren.
Tast det gnskede telefonnummer.

Nar der svares, aflgpftes hgrergret — er nummeret optaget, vippes 9 igen.

Medhor:

Vip @ .

Medher markeres som en hvid kant pd S-tasten.

Dnsker De at udelukke, hvad der foregdr i lokalet i en parkeringssituation’’
(forbindelsen holdes), laegges hgrergret pd, samtidigt med at S-tasten vippes.

S-tasten udlgses automatisk ved aflpftning eller pdleegning af horergret.

Lydstyrken i hgjttaleren reguleres ved hjeelp af styrkekontrollen.



Handfri funktion

Begge hander fri under samtale.

Vip herergret som vist.

Deltager flere personer i en samtale
anbringes herergret som vist et stykke
foran eller ved siden af telefonen.

Regulering af tone-ringer

Ved hjalp af omskifteren forneden til hgjre pd apparatet kan tone-ringeren
reguleres til to forskellige styrker med to forskellige lydbilleder. lalt fire
kombinationer.

Rengdring

Til rengering af apparat, herergr og snore kan anvendes en klud opvredet i
vand tilsat nogle f& draber sulfo pr.liter, derefter en klud opvredet i rent vand.

Oplgsningsmidler sd som sprit, triklorethylen, acetone og lignende ma ikke
anvendes.
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