
Støbning af Avalon
- en Faurby 396



Indstøbning af  Divinycel l  mellem glasf iberlagene.
Støbning af  sk rog Faurby 396 -  Avalon -  Byggenummer 11

Indstøbning af  Divinycel l  mellem glasf iberlagene.
Glasf iber forstærket polyester  med divinycel l  sandwich,  
bygget i  håndoplæg.
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Indstøbning af  Divinycel l  mellem glasf iberlagene.
Skumpladerne rul les fast ,  så eventuelle luft lommer f jernes

Støbeform ti l  dæk -  set  bagfra
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Indstøbning af  Divinycel l  mellem glasf iberlagene.Indstøbning af  Divinycel l  mellem glasf iberlagene.
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 Opmåling t i l  bovpropel

Sk roget set  mod hæk ken.  Støbningen bl iver  udsk året her.
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Fæste for  bundramme -  dette er  opsamlingssted for  evt .  vandOpmåling t i l  Bundramme
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Støbning af  dæk  -  Set  fra stævnenStøbning af  dæk på Faurby 396 -  Avalon -  Byggenummer 11
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Støbning af  dæk  -  Luge t i l  ankerbrøndStøbning af  dæk  
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Støbning af  dæk  Støbning af  dæk 
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Sk rog form ti l  Faurby 396Støbeform ti l  sk rog Faurby 396 
Når båden sk al  ud af  formen,  sættes der vandtr yk på 
studserne
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Bundramme ti l  Faurby 396 Bundramme ti l  Faurby 396 -  Avalon -  Byggenummer 11
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Kombikølen er  efter  en samlet laminering påboltet  bunden 
med 11 stk .  M 20 og M 24 rustfr ie bolte og afslutningsvis  
lamineret mellem køl  og bund

KOMBIKØL:
Kølens sk aft  er  støbt i  jern.  Jernsk aftet  er  påboltet  en bly-
torpedo .  En konstruktion der sænker tyngdepunktet i  kølen 
med 23 cm og t i l fører  båden ekstra st ivhed t i l  at  bære mere 
sej l  uden at  dybgangen øges.  
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KOMBIKØL:
Kølens sk aft  er  støbt i  jern.  Jernsk aftet  er  påboltet  en bly-torpedo .  En konstruktion der sænker 
tyngdepunktet i  kølen med 23 cm og t i l fører  båden ekstra st ivhed t i l  at  bære mere sej l  uden at  dybgangen 
øges.  
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